
СВАРОЧНЫЕ КАРЕТКИ

Сделано в Польше в 
соответствии с 
самыми высокими 
стандартами качества

Сертификат CE

Система менеджмента 
качества 
соответствует требованиям 
стандарта 
ISO 9001:2015

Входит в ассоциацию DVS - 
Немецкая ассоциация по сварке и 
связанным с ней процессами

V E R B A N D

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА
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PROMOTECH - инновационный производитель профессиональных электроинструментов и 
оборудования для автоматизации сварки. Компания ВЕКПРОМ является официальным дилером 
торговой марки PROMOTECH.

С полным ассортиментом продукции можно ознакомится на сайте promotech.tools

Жесткий бандаж для 
труб диаметром 

от 200 мм до 3000 мм.

Малый магнитный блок 
с шестигранниками
PDS-0582-10-00-02-0

Опора магнитного 
блока для полугибкой 

направляющей и 
направляющей Hi Flex
DYS-0482-19-00-00-0

Магнитный блок с 
переставными магнитами

ZSP-0523-19-00-00-0 

Термостойкий магнитный блок
ZSP-0475-93-00-00-0

Двойной магнитный блок 
ZSP-0475-92-00-00-0

 Вакуумный 
модульный блок

MST-0541-10-02-00-0

Направляющая рельса 
TRO-0475-13-00-00-0

Полугибкая направляющая 
длиной 2 м, минимальный 

радиус  гиба 5 м
PRW-0482-15-05-00-0

Контакты

МО, Жуковский,
 ул. Праволинейная, 33
zakaz@autowelding.pro  

+7 (499) 444-34-45

ДЕМОЗАЛ

600 кв.м.
МО, Жуковский,
ул. Чкалова, 50

Сервисная служба   

+7 (292) 934-28-84  
+7 (929) 905-28-50



СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Непрерывная сварка Сварка двойной горелкой Вертикальная скорость 
0-100 см/мин

Горизонтальная 
скорость 0-110 см/мин
5-220 см/мин GECKO HS

Минимальный внешний 
радиус траектории 1000 мм

Минимальный внутренний 
радиус траектории 1000 мм

Непрерывная сварка

Горизонтальная 
скорость 0-120 см/мин

Вертикальная скорость 
0-100 см/мин

Размещение горелки с 
двух сторон

Сварка в ограниченных 
пространствах

Возможность 
программирования -
до 40 сварочных 
программ

Маятниковая
осцилляция
(опционально)

Непрерывная сварка

Сварка швов

Сварка двумя 
горелкой

Горизонтальная 
скорость 0-120 см/мин

Вертикальная скорость 
0-100 см/мин

Минимальный внешний 
радиус траектории 1500 мм

Минимальный внутренний 
радиус траектории 1500 мм

Маятниковый блок колебаний OSC-8

Маятниковая
осцилляция

Качественная резка и снятие фаски до 45° 
с помощью одной или 2 горелок

Высокоскоростная 
плазменная резка и 
снятие фаски

Круговая резка доступна в
качестве опции.

RAIL TITAN

Линейное колебание с 
траекториями
трапеции, треугольника, 
квадрата и прямой линии

 Кольцевые 
направляющие (жесткий 
бандаж) диаметром от 
200 мм до 3000 мм 

Сверхгибкие направляющие 
внешний диаметр 
- минимум 1,5 м
- минимум 3,4 м

Минимальный радиус 
выпуклости пути для полугибких 
дорожек составляет 5000 мм 

Непрерывная сварка

Прерывистая сварка

Горизонтальная 
скорость 10-300 см/мин.

Вертикальная скорость 
10-300 см/мин.

С КОЛЕБАНИЯМИ

Непрерывная сварка

Горизонтальная 
скорость 0-120 см/мин.

Вертикальная скорость 
0-110 см/мин.

Минимальный радиус 
выпуклости пути для 
полугибких дорожек 
составляет 5000 мм 

Линейное колебание с 
траекториями
трапеции, треугольника, 
квадрата и прямой линии

Непрерывная сварка

Горизонтальная 
скорость 
10-120 см/мин.

Вертикальная 
скорость 
10-110 см/мин.

 Кольцевые 
направляющие 
(жесткий бандаж) 
диаметром от 
200 мм до 3 м 

Сверхгибкие 
направляющие 
внешний диаметр 
 минимум 1,5 м

Минимальный 
радиус выпуклости 
пути для полугибких 
дорожек составляет 
5000 мм 

Кислородная/плазменная резка

СВАРОЧНЫЕ КАРЕТКИ ДЛЯ СВАРКИ, СНЯТИЯ ФАСКИ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

С полным ассортиментом продукции можно ознакомится на сайте promotech.tools E-mail: info@promotech.tools    Телефон: +7 (495) 212 07 23
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